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BORNE ANDROID SUR BATTERIE T android | | werouek e g oniore
Compacité, flexibilité et performance au service de votre affichage interactif Luminosite - as  Volmor

o Luminosité +
Portabilité optimale !
Concue pour étre facilement transportable grace a son format compact,
elle convient parfaitement pour des utilisations mobiles et des espaces variés. il
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Autonomie de batterie Yol iwlf

Fonctionne efficacement sur batterie jusqu’a 5 heures, offrant une grande
flexibilité d’utilisation sans dépendre d'une source d'alimentation constante. .

Compatibilité secteur
Peut également étre alimentée par le secteur, ce qui permet une utilisation
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continue et fiable dans des environnements fixes.

Systeme Android polyvalent
Fonctionne sous Android, offrant ainsi une compatibilité étendue avec de
nombreux sites web et applications en formats portrait et paysage.
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Rotation facile

La borne pivote aisément entre les positions portrait et paysage, s'adaptant a MK octacore IPStouch  Caméra magnéfique
différents besoins d’affichage et configurations.
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Conditionnement: 840x560x240mm ‘ . .

--“-:\ Tourner et basculer Roulettes Batterie
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* e /_ - Android 13 Duaband WIFI & BT5.0 Recopie d'écran

/ 15kg \ /4 8,5kA
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ECRAN

Résolution

Angle de vue

Backlight

Luminosité

Fréquence d’'images
Contraste

TACTILE

Type

Tactile

Précision

Temps de réponse
Technologie de surface
Dureté de surface
Tension de fonctionnement
BATTERIE

Mode

Taille

Voltage

Temps de chargement
Temps de fonctionnement
SPECIFICATIONS
Couleur

Matériel

Surface de I'écran
Haut-parleurs

Dimensions du produit

Dimensions de I'écran

Environnement de fonctionnement

Environnement de stockage
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Ecran tactile IPS 27” 16/9
1920x1080
89°/89°/89°/89°

LED

300 cd/m?

60Hz

1000:1

Capacitif
10 points
<2mm
<10ms
Anti-reflets
>6H

5V

Batterie lithium 1160100-3S1P.
10000mAh

11.1V

3-4 heures

4-5 heures

Blanc

ABS

AG + verre renforcé
4Q5W*2

1290x614x400mm (paysage)
1425x363x400mm (portrait)

614x363x60 mm

Température: :0°C~55°C
Humidité: 10% ~ 90%

Température: :-5°C~60°C
Humidité: 10% ~ 90%
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EMBALLAGE
Produit

Adaptateur

Vis

Clé a molette
Manuel d’utilisation
Télécommande
Caméra

Matériau d’emballage

Dimensions

Poids net

Poids emballé
CARTE-MERE
Systeme

Type de controle

CPU

GPU

RAM

ROM

Internet

Bluetooth

HDMI

UsB

Type-C

Logiciel de miroir d’écran
CABLE ELECTRIQUE

;
13.5V-6A 100-240V~50/60Hz 2.0A MAX
4 vis de support, 1 vis a levre

1

1

1

5 MP ou 13MP (en option)

Extérieur : boite de carton épaissie neutre
Intérieur: polystyrene mousse boite intérieure

840 x 560 x 240 mm
15 Kg
18,5 Kg

Android 13

Capacitif / bluetooth
Octa-core,Cortex-A73+ Quad-core Cortex-A53
ARM Mali-G72 MP3 700MHz
8GO

128 GO

WIFI-2.4G/5G

4,2

HDMI-IN

USB 2.0 x1, prise jack

OTG pris en charge

E-share

2,5m
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DIMENSIONS A

363mm

614mm

Adjustment
height: 1770mm

-

1290mm i 1425mm
(Height MAX) (Height MAX)
70mmi e
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400mm
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