
FICHE TECHNIQUE

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS
Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, 
la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous 
intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures 
sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit 
échangé par un produit neuf.
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SHOWROOM

    ÉCRAN PUBLICITAIRE 4K 69’’
UTAH écran

69’’

Dimensions flightcase : 1800x700x460mm 
Poids écran + flightcase : 117kg

poids totem poids 
totem+flightcase

105kg 117kg

 
Flightcase sur roulettes inclus.

• Grande taille d’affichage
Avec son grand écran de 69 pouces, cet écran publicitaire  
grand format est idéal pour capter l’attention dans les espaces commerciaux,  
les halls d’accueil, ou lors d’événements, offrant une visibilité optimale à distance.

• Conception haut de gamme
Élégant et moderne, l’écran publicitaire 69’’ est conçu avec  
des matériaux de qualité supérieure, offrant à la fois durabilité  
et un aspect esthétique adapté aux environnements professionnels  
et commerciaux de prestige.

• Pilotage à distance facile
Cet écran publicitaire haut de gamme est facilement contrôlable  
à distance via un simple PC, grâce à une option de pilotage intuitif,  
permettant une gestion aisée et flexible des contenus affichés,  
même à distance.

• Connectivité avancée
L’écran publicitaire est équipé d’options de connectivité complètes,  
incluant une connexion à internet en WiFi et par câble Ethernet,  
permettant une mise à jour et gestion des contenus  
par une clé USB ou à distance via un PC en temps réel  
depuis n’importe où.

• Solutions intégrées professionnelles
Parfait pour les présentations d’entreprise, la publicité ou  
l’information du public, l’écran publicitaire 69» intègre des solutions  
technologiques de pointe pour répondre aux besoins  
des professionnels exigeants, offrant une flexibilité et une efficacité  
inégalées. Il fonctionne via un Media Player 4K qui est fourni.
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Ecran 69’’

Zone d’affichage 1635x633mm 

Android Android 9 RK972  
2G+32G

Luminosité 500 cd/m²

Résolution 3840x1488

Support 4K

Connectivités USB, RJ Internet, Wifi, HDMI

FORMATS VIDÉO H265, H264, VP8, MAV, WMV, AVS, H263, MPEG4

FORMATS AUDIO MP3, AAC, APE, WMA, MAV

FORMATS IMAGES JPG, BMP, GIF, PNG

CONSOMMATION ÉLEC-
TRIQUE

100W 
AC 110-220V

En veille 1W

    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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FLIGHTCASE
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材质标准：
1、外围木板用9MM珠黑色防火板，内贴5MM黑色EVA

3、大锁扣YBSO5-12CK50    6pcs
4、球包角QB07-30-10GCK10  8pcs
5、6孔护角ZJM07-10GCK040  8pcs

6、轮窝LW10-08BK16      -cs
7、12孔合页BC06-12CK16    ---pcs
8、拉手LS03-73-12LCK50 4pcs

9、2寸小轮子(万向活动W9000-AUTO 2pcs，带刹车W9008-AUTO 4pcs)
10、氧化白色铝材
技术要求：

1、防水等级IPX1
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6、轮窝LW10-08BK16      cs
7、12孔合页BC06-12CK16    ---pcs
8、拉手LS03-73-12LCK50   8pcs

9、蓝色静音AB脚轮(万向活动W9000-AUTO 2pcs，带刹车W9008-AUTO 2pcs)
10、氧化白色铝材
11、11MM整隔板 外贴3MMEVA
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