
FICHE TECHNIQUE

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS
Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, 
la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous 
intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures 
sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit 
échangé par un produit neuf.
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DÉVELOPPEMENT 
DE CONTENU 

TACTILE

Version HAUTE

151kg 191kg

Poids net Poids emballé
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    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ÉCRAN 27’’ LED Backlit (68cm) capacitif projeté 2755

Résolution Full HD 1920x1080 px

Tactile capacitif multitouch 10 points

Contraste 1000:1

Temps de réponse 5 ms

Luminosité 400 cd/m² / 360 cd/m² avec l’écran tactile

Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, 
en avant/en arrière: 89°/89°

TACTILE capacitif projeté

Points de contact 10

Interface tactile USB

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital HDMI x1
DisplayPort x1

Sorties Audio Mini jack x1
Haut-parleurs 2 x 1W

HDCP Oui

USB HUB  x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

CARACTÉRISTIQUES

Dûreté du verre 7H

Blocage OSD Oui

GÉNÉRAL

Réducteur de lumière bleue Oui

Flicker Free LED Oui

Plug&Play DDC2B

MÉCANIQUE

MTBF 50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

Montage VESA 100 x 100 mm

ACCESSOIRES INCLUS câble d’alimentation, USB, HDMI,  
guide de démarrage rapide, guide de sécurité

GESTION DE L’ÉNERGIE

Bloc d’alimentation Interne

Alimentation AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Gestion d’alimentation 30W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

NORMES

Certifications CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, 
UKCA, cTUVus

Classe d’efficacité  
énergétique (Regulation (EU) 
2017/1369)

E

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions 614 x 364.5 x 49mm

Dimensions de la boîte  710 x 460 x 130mm

Poids sans boîte 5,8 Kg

Poids avec boîte 7,3 Kg

   TECHNOLOGIE TACTILE
CAPACITIF PROJETÉ

POINTS + POINTS -

- Insensible aux rayures
- Insensible à la lumière 
ambiante
- Etanchéité en façade
- Multi points
- Fluidité dans l’ utilisation

-Ne peut être utilisé avec des gants épais
- On ne peut appliquer un verre  

ou autre support au-dessus

    CARACTÉRISTIQUES
MINI PC - en option -

Processeur Intel® Core i3

RAM 8 Go

SSD 240 ou 250 Go (selon arrivage)

Graphisme UHD Graphics 620

Connectivité 2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 
1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI

Réseau Wifi / Bluetooth

Energie Adaptateur , 65W

Système d’exploitation Windows Pro
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FICHE TECHNIQUE

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS
Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, 
la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous 
intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures 
sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit 
échangé par un produit neuf.
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DÉVELOPPEMENT 
DE CONTENU 

TACTILE

Version BASSE 

136kg 176kg

Poids net Poids emballé
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    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ÉCRAN 27’’ LED Backlit (68cm) capacitif projeté 2755

Résolution Full HD 1920x1080 px

Tactile capacitif multitouch 10 points

Contraste 1000:1

Temps de réponse 5 ms

Luminosité 400 cd/m² / 360 cd/m² avec l’écran tactile

Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, 
en avant/en arrière: 89°/89°

TACTILE capacitif projeté

Points de contact 10

Interface tactile USB

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital HDMI x1
DisplayPort x1

Sorties Audio Mini jack x1
Haut-parleurs 2 x 1W

HDCP Oui

USB HUB  x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

CARACTÉRISTIQUES

Dûreté du verre 7H

Blocage OSD Oui

GÉNÉRAL

Réducteur de lumière bleue Oui

Flicker Free LED Oui

Plug&Play DDC2B

MÉCANIQUE

MTBF 50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

Montage VESA 100 x 100 mm

ACCESSOIRES INCLUS câble d’alimentation, USB, HDMI,  
guide de démarrage rapide, guide de sécurité

GESTION DE L’ÉNERGIE

Bloc d’alimentation Interne

Alimentation AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

Gestion d’alimentation 30W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

NORMES

Certifications CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, 
UKCA, cTUVus

Classe d’efficacité  
énergétique (Regulation (EU) 
2017/1369)

E

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions 614 x 364.5 x 49mm

Dimensions de la boîte  710 x 460 x 130mm

Poids sans boîte 5,8 Kg

Poids avec boîte 7,3 Kg

   TECHNOLOGIE TACTILE
CAPACITIF PROJETÉ

POINTS + POINTS -

- Insensible aux rayures
- Insensible à la lumière 
ambiante
- Etanchéité en façade
- Multi points
- Fluidité dans l’ utilisation

-Ne peut être utilisé avec des gants épais
- On ne peut appliquer un verre  

ou autre support au-dessus

    CARACTÉRISTIQUES
MINI PC - en option -

Processeur Intel® Core i3

RAM 8 Go

SSD 240 ou 250 Go (selon arrivage)

Graphisme UHD Graphics 620

Connectivité 2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 
1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI

Réseau Wifi / Bluetooth

Energie Adaptateur , 65W

Système d’exploitation Windows Pro
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Code No. N° Plan Désignation Epaisseur QTE
1 M2335810 Pied gauche 1

2 M2335820 Pied droit 1
3 M2011301 Joue de terminaison soudée 1
4 M2011334 Porte de pied 1,5 2

5 M2335815 Plinthe latérale 1,5 2

9330099 6  Insert M6 Epaisseur@T
ôlerie 38

9371681 7  Vis TBHC M6x16 38
9330899 8 9330999 Insert M10  6
9202599 9  Serrure FH027 Clés ident 4
9335599 10 Vérin VAG38 M10x40   6

11 M2347601 Table gauche soudée av supp casque 1

12 M1850106 Caisson écran 27 soudé 2
13 M170773 Porte écran 27 1,4 2
14 M170771 Fixation latérale écran 27 MSC 2,5 2
15 M2347605 Table droite soudée av supp casque 1

9320481 16 9320481 Ecrou à oreilles M6 8
9606092 17 9606092 Passe cable dia. 60 2

Code No. N° Plan Désignation Longueur tôle Largeur tôle Epaisseur Poids QTE
1 M2335810 Pied gauche 7.2 1

1.1 M2335811 Carcasse pied gauche avec fix. 855.9 667.4 1,5 6.3 1
1.2 M2011332 Traverse pied Ht et Bas 499.5 91 1,3 0.4 2
2 M2335820 Pied droit 7.2 1

2.1 M2335821 Carcasse pied droit 855.9 667.4 1,5 6.3 1
2.2 M2011332 Traverse pied Ht et Bas 499.5 91 1,3 0.4 2
3 M2011301 Joue de terminaison soudée 34.9 1

3.1 M2011302 Demi-joue Droite 1390.1 711.6 1,5 10.9 1
3.2 M2011302Sym Demi-joue Gauche 1390.1 711.6 1,5 21.8 1
3.3 M2011303 Tôle rayon p/joue centrale 414.7 70 1,5 0.3 2
3.4 M2011304 Renfort de joue centrale 466 135.3 1,5 0.7 2
4 M2011334 Porte de pied 522.3 494.2 1,5 2.8 2
5 M2335815 Plinthe latérale 1210.3 220.6 1,5 3.1 2

9330099 6  Insert M6 Epaisseur@Tôleri
e 0.0 38

9371681 7  Vis TBHC M6x16 0.00 38
9330899 8 9330999 Insert M10    0.0 6
9202599 9  Serrure FH027 Clés ident 0.00 4
9335599 10 Vérin VAG38 M10x40     0.1 6

11 M2347601 Table gauche soudée av supp casque 16.1 1
11.1 M2347602 Dessus gauche avec rayon 1525 855.9 1,5 13.5 1
11.2 M2335803 Tôle rayon 136-46 AV 283.9 236.2 1,5 0.4 1
11.3 M2011313 Habillage Intérieur 597 248.6 1,5 1.7 1
11.4 M2335803Sym Tôle rayon 136-46 AR 283.9 236.2 1,5 0.4 1

11.5 M2347603 Tube support casque 95 Ø 30 0.1 1

11.6 M2347604 Pastille d'extrémité support casque 42 30 1,5 0.0 1
12 M1850106 Caisson écran 27 soudé 6.5 2

12.1 M1850107A Enveloppe écran 27 1262.4 619.4 1.5 5 1

12.2 M170769A Gabarit soudure goujons 760 363.1 2 1.3 1

12.2.1 Sheet 760 377.7 1
13 M170773 Porte écran 27 866.6 193.3 1,4 1.5 2
14 M170771 Fixation latérale écran 27 MSC 840.2 358.3 2,5 4.7 2
15 M2347605 Table droite soudée av supp casque 16.1 1

15.1 M2347602Sym Dessus droit avec rayon 1525 855.9 1,5 13.5 1

15.2 M2335803 Tôle rayon 136-46 AV 283.9 236.2 1,5 0.4 1
15.3 M2011313 Habillage Intérieur 597 248.6 1,5 1.7 1
15.4 M2335803Sym Tôle rayon 136-46 AR 283.9 236.2 1.5 1
15.5 M2347603 Tube support casque 95 Ø 30 0.1 1
15.6 M2347604 Pastille d'extrémité support casque 42 30 1,5 0.0 1

9320481 16 9320481 Ecrou à oreilles M6 0.00 8
9606092 17 9606092 Passe cable dia. 60 0.0 2

M2347600

119.6 Kg

31/08/2023

Borne assemblée écran 27
Table Idaho Koesio Lille avec casqueEmballage:Opération suivante

© S T F  2019 - tous droits réservés.

Surface à peindre:

Cotes  impératives.

POIDS:

Mod.

Désignation :              

Modif. par :

AU PLAN

SYMETRIQUE

Auteur : Anne Sophie LAVOISIERDate:

Date Mod :DMD :Désignation de la modification.
Tolérances géometriques :ISO 1101
Tolérances générales :ISO 2768-mk

Cotation en cote extérieure.



DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS TACTILES
POUR BORNES INTERACTIVES
NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS

VOUS ACCOMPAGNENT DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION
BESOIN D’UN COUP DE MAIN POUR CONCEVOIR VOTRE CONTENU ?

NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TEMPLATES PRÉDÉFINIS !

MODULES D’APPLICATIONS TACTILES
PERSONNALISABLES

NOS SOLUTIONS 
DIGITALES 

INTERACTIVES
APPLICATIONS STANDARDISÉES

 POUR BORNES
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DES APPLICATIONS ADAPTÉES À 
TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

CRÉATION DE CONTENU TACTILE  
SUR MESURE

Menus interactifs, tableaux d’entreprise, réservations en ligne, 
fils d’actualités, horaires, tarifs, etc. L’affichage digital connecté 
et interactif vous permet d’impliquer votre cible et de dialoguer à 
l’aide de bornes interactives à écrans tactiles multitouch haute 
performances, de totems tactiles et de bornes de commande par-
faitement intégrés à votre communication. Nos équipes d’experts 
de l’application tactile ont développé des applications pouvant ré-
pondre à un grand nombre de besoins.

Nous vous proposons un développement personnalisé porté par 
une création tactile exigeante et ergonomique et ce dans les meil-
leurs délais. Nous recherchons en permanence à créer un contenu 
proposant une réelle capacité informative, accompagné d’une pra-
tique immersive. Nous analysons votre demande afin de dévelop-
per votre appli en parfait accord avec votre projet. Nous sommes 
à vos côtés dans une démarche de simplification et d’explication.

DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com


